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Дизайн неподвластный времени! 
 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Артикул 
Цена за 

единицу, евро 

 
 

Канал водосборный без решётки 130х1000 мм шт. CAN177 11,8 

Воронка вертикальная d = 110 мм шт. SVCAN 5,0 

Отвод/заглушка d = 110 мм шт. NAV177 4,0 

 Канал водосборный невысокий без решётке(ПВХ)   
35х3000 мм 

шт. CAB133А 25,0  

Отвод/заглушка d = 40 мм шт. NAН773 2,2 

 
 

Решетка 130*1000 оцинкованная, класс нагрузки 
А-15 для канала CAB133A 

шт CDR10AP 8,6 

  Решётка 130*500 серая, класс нагрузки А-15 шт. GRL77 6,75 

Решётка 130*500 бежевая, класс нагрузки А-15 шт. GRL77S 6,75 

Решётка 130*500 чёрная, класс нагрузки А-15 шт. GRL77K 6,75 

Решётка130*500 серая, класс нагрузки А-15 шт. GR77P 9,1 

Решётка 130*500 бежевая, класс нагрузки А-15 шт. GR77PS 9,1 

Решётка 130*500 белая, класс нагрузки А-15 шт. GR77PB 9,1 

Решётка 130*500 серая, класс нагрузки В-125 шт. GR77 11,0 

Решётка 130*500 бежевая, класс нагрузки В-125 шт. GR77S 11,0 

Крепёж для решёток канала CAB133A шт. FIXCAB 1.00 

Наименование 
Ед. 

изм 
Артикул 

Цена за 

единицу, 

евро 
 

Канал водосборный с чугунной  решёткой, с 

креплением В125  
шт. CAL10BF 35,00 

 

Канал водосборный с металлической решёткой, 

без крепления А15 
шт. DRP178 15,00 

 

Канал водосборный с пластиковой решёткой, 

без крепления А15 
шт. CAN10AHP 15,0 

 

 
Отвод/заглушка для канала CAN10BN и 

CAN10AHP, d = 110 
  NAV177N 4,0 

Отвод/заглушка для канала CAL10BF и 

DRP178, d = 110 
шт. NAV178 4,0 

  
Воронка вертикальная d = 110 шт. SVCAN 5,0 

  Крепёж решёток для канала DRP178  шт. FIXCAN1 0,31 

Крепёж решёток для канала CAL10BF шт. FIXCANN 0,65 

устойчив  

к граду 

устойчив  

к ультрафиолету 

выдерживает 

нагрузку 

 

водосточные системы 



Система линейного водоотвода KENADRAIN 

      
Наименование 

Ед. 

изм 
Артикул 

Цена за 

единицу, евро 

  Канал водосборный с чугунной  решёткой 

200х1000 мм класс нагрузки C-250 
шт. DR202CF 130 

Канал водосборный с чугунной  решёткой 

150х1000 мм класс нагрузки C-250 
шт. DR152CF 100 

Канал водосборный с чугунной  решёткой 

100х1000 мм класс нагрузки C-250 
шт. DL102CF 75 

                    
КОЛОДЦЫ и ПЕСКОУЛАВЛИВАТЕЛИ 

 Наименование 
Ед. 

изм. 
Артикул 

Цена за единицу, евро 

25*25*25 30*30*30 
 

Колодцы водосборные шт. RPCT  RESV  8,0 20,0 

 

Вставка в колодец шт. 
RERPCT            

RERETX 
6,1 15,6 

 

Крышка колодца пешеходная шт. 
CORPCT (S)  

CORETX (S)  
3,99 10,5 

 

Решётка колодца усиленная шт. 
GR25 (S) 

GR30 (S) 
15 19,9 

 

Канализационный переходник 110/110 шт. ZVV 
6,1 6,1 

Канализационный переходник 100/110 шт. ZVT 
 

Водосборный бачок с сифоном  

вертикальный выпуск 
шт. RPCRTVV 27,8 

 

Водосборный пескоулавливатель  с 

сифоном  горизонтальный выпуск 
шт. RPCRTVH 13,5 

 


